Seria APPA 100N

Najwieksi ,twardziele” wsrod multimetrow




Multimetry serii APPA 100
CHARAKTERYSTYKA

4 1/2 cyfry, maks. odczyt 20000, od$wiezanie 2 razy / sekunde

linijka analogowa z funkcjg ZOOM , od$wiezanie 20 x/sekunde
automatyczny i reczny dobér zakreséw

11 funkcji pomiarowych: napiecie state i zmienne, prad staty i zmienny,

rezystancja, czestotliwo$¢, pojemnosé, test diod, test ciggtosci, temperatura,

wspdtczynnik wypetnienia

true RMS (AC + DC)

pomiar warto$ci maks. i min., Sredniej - funkcja MAX MIN AVG
funkcja wychwytywania impulséw Peak Hold

pomiar wzgledny oraz w dB i dBm

pamie¢ wybranych odczytéw - funkcje STORE i RECALL

data logger (tylko APPA 109 ) do 40000 rekordéw
automatyczny wytacznik zasilania

interfejs USB (kabel i oprogramowanie w standardzie)
pomiar rezystanciji niskim napieciem funkcja LVQ
podswietlany wyséwietlacz

wodoszczelna i niepalna obudowa (IP 64)

odporno$¢ na upadek z wysokosci 2 m

na wyposazeniu ochronna ostona gumowa

odporno$¢ na impulsy przepigciowe 6kV przy nap. 660V AC
automatyczny test bezpiecznikéw

test prawidtowos$ci podtaczenia przewodéw : funkcja Beep Guard
zgodnos$¢ z normami IEC 1010-1 i UL 3111

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (23°C +5°C, <80%RH):

POMIAR REZYSTANCJI

OHM 107 109
2000 ~2GQ +(0,3% + 3d) +(0,3% + 3d)

POMIAR NAPIECIA:
DCV 107 109
20mV-1000V +(0,06%+10d) +(0,06%+10d)
ACV 107 109
20mV~750V +(0,7%+ 50d ) +(0,7%+50d)
Pasmo 40Hz~50kHz 40Hz~100kHz

Rozdzielczo$¢: 1 uV na zakresie 20mV

Impedancja wejsciowa: 10MQ// <100pF

Zabezpieczenie przepieciowe: 1100V DC lub AC szczytowe
Przetwornik pomiarowy AC: TRUE RMS (AC+DC )

POMIAR PRADU:

DCA 107 109

20mA - 10A (0,2%+40d) (0,2%+40d)
ACA 107 109
20mA~10A +(0,8%+50d) +(0,8%+50d)

Rozdzielczo$¢: 1 pA na zakresie 20mA

Spadek napigcia: maksymalnie 0,8V na wejsciu mA i 1V na wejsciu A
Przetwornik pomiarowy AC: TRUE RMS (AC + DC )

Zabezpieczenie wejscia:

bezpieczniki wysokoudarowe

1A/600V, IR 10kA (Bussmann BBS-1 lub odpowiednik) - wejscie mA
15A/600V, IR 100KA (Bussmann KTK15 lub odpowiednik) - wejécie A

®

Rozdzielczo$¢: 0,01 Q na zakresie 200 Q
Napiecie otwartego wejscia dla pomiaréw LVQ 0,4V
Zabezpieczenie wejscia: 600V DC lub AC rms (wart. skuteczna)

TEST CIAGLOSCI:

Rezystancja progowa: okoto 40Q2

Sygnalizacja ciggtosci: sygnat akustyczny 2kHz (buzzer)
Zabezpieczenie wejécia: 600V DC lub AC rms (warto$¢ skuteczna)

TEST DIOD:

Prad testowy: 1,1 mA

Napigcie otwartego wejscia; 3,3V

Zabezpieczenie wejécia: 600V DC lub AC rms (warto$¢ skuteczna)

POMIAR POJEMNOSCI:

Zakresy: 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF,400uF,40mF

Rozdzielczoé¢: 1 pF na zakresie 4nF

Doktadno$é: + (0,9% + 5d) w zakresie 400nF~4puF),
Zabezpieczenie wejécia: 600V DC lub AC rms (warto$¢ skuteczna)

POMIAR CZESTOTLIWOSCI:

Zakresy: 20Hz~1MHz

Rozdzielczoé¢: 0,01 Hz na zakresie 20Hz

Doktadno$é:  +(0,01 % + 10d)

Zabezpieczenie wejécia: 600V DC lub AC rms (warto$¢ skuteczna)

POMIAR TEMPERATURY:
Zakres:-200do1200°C

POMIAR WYPELNIENIA DF (20% DO 80 %)

OGOLNE DANE TECHNICZNE:

Wyswietlacz: LCD, 4 1/2 cyfry, maks. odczyt 20000, 82-segmentowa linijka analo-
gowa, wskazniki jednostek i funkcji pomiarowych, automatyczny
wskaznik polaryzaciji.pod$wiettany Zero na $rodku skali dla linijki anal-
ogowej w funkcji galwanometru

Odswiezanie: odczyt cyfrowy - 2 razy na sekunde, linijka - 20 x sek.,
pomiar pojemnosci -1x sek.

Sygnalizacja przepetnienia: miganie skrajnej lewej cyfry (MSD)

Automatyczny wytacznik zasilania: okofo 30 minut od ostatniej operacji na przy-
ciskach

Temperatura pracy: 0°C - 50°C, < 80% RH

Temperatura sktadowania: -20°C - 60°C

Wspétczynnik temperaturowy: 0,15 x doktadno$¢ / [IC w temperaturze
<18°Club>28°C

Wilgotno$é w czasie pracy: od 0% do 80% RH (0°C ~ 50°C)

Odporno$¢ na udary i wibracje: klasa 5 wg normy MIL-T-28800

Odporno$é na kurz i wode: | P 64

Klasa bezpieczenstwa: zgodna z normami IEC 1010-1 i UL 3111

Maksymalne napigcie wejsciowe wzgledem potencjatu zerowego (ziemia): 1000V
DC lub ACs”zytowe na kazdym gniezdzie

Zasilanie: 1x9V(6F22)

Czas pracy baterii: max. 100 godzin (baterie alkaliczne)

Wymiary: z ostong gumowa 98 x 197 x 50mm

Waga: z ostong 620g
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